
Instort 
Rechthoekige kanalen en 
hulpstukken

Toepassing

De eisen waaraan moderne ventilatiesystemen moeten 
voldoen worden steeds strenger, waarbij luchtdichtheid een 
toenemende bepalende rol speelt. Gebruik van rechthoekige 
ventilatie(instort)kanalen en hulpstukken van Air Spiralo biedt  
de zekerheid van systemen met optimale luchtdichtheid.

Een ventilatiesysteem opgebouwd met rechthoekige 
(instort)ventilatiekanalen en hulpstukken voldoet aan 
luchtdichtheidsklasse ATC3

Unieke kenmerken

 - Luchtdichtheidsklasse ATC3

 - Luchtdichte kanalen door rubberprofiel in de gefelsde langsnaad

 - Rechthoekige hulpstukken zijn in de naden gekit

 - De aftakkingen van de instortpotten zijn met KEN-LOK rubberafdichting

 - Strak kanaal door unieke felsverbinding



Toepassing rechthoekige (instort)ventilatiekanalen en hulpstukken in een ventilatiesysteem

• Luchtdichte kanalen door rubberprofiel in de gefelsde langsnaad

• Bij uitstek geschikt voor minimale inbouwhoogte

• Compleet standaard programma van kanalen en hulpstukken uit voorraad leverbaar 

• Tapen van verbindingen is noodzakelijk

Toepassing rechthoekige (instort)ventilatiekanalen en hulpstukken in een instortsysteem 

• Minimaal indringend betonwater door gekitte naden

• Verlopende bocht VRB Ø125 mm – Ø80 mm, speciaal voor WTW-toepassingen 

• Verticale bocht RKBH 

Rechthoekige (instort)ventilatiekanalen en hulpstukken 

• Uitgebreid assortiment:
170 x 70 mm, 170 x 80 mm, 200 x 80 mm, 
220 x 80 mm, 250 x 80 mm

• Optimaal te dimensioneren 
• Stromende bochten in alle afmetingen 
• Snelle montage (kitten hulpstukken niet nodig)

verkoop@airspiralo.nl 
Voor extra informatie en technische specificaties zie www.airspiralo.com; deze data zijn leidend



Verbindingsmethodiek

Met rechthoekige (instort)ventilatiekanalen en hulpstukken optimale 
kwaliteit

• Alle rechthoekige (instort)ventilatieproducten voldoen aan de  
internationale normen NEN-EN 1506:2007 - NEN-EN 12237:2003

• Alle rechthoekige (instort)ventilatieproducten voldoen aan  
luchtdichtheidsklasse ATC3.

• Verbinding       Buis       -       Buis

• Verbinding       Buis       -       Hulpstuk

• Verbinding       Hulpstuk       -       Hulpstuk

Buis type SPB

Buis type SPB

Steekverbinding buis 
type SV

Koppelstuk
type SVH

T-stuk
type RT

Inregelklep
type KLK

Buis

Bocht type GB

in buis

over steekeind 
hulpstuk

over steekeind 
hulpstuk

in buis

Verbinding       Rechthoekig ventilatie(instort)systeem

(Instort) Flensbus hulpstuk
type FLBH

(Instort) Bocht 90°
type RKB9

(Instort) Koppelstuk
type RKSV

(Instort)kanaal
type RK

(Instort)kanaal
type RK

(Instort) Deksel
type RKDB

(Instort) Deksel
type RKDB

(Instort) Flensbus hulpstuk
type FLBH

(Instort)stuk 125-80
type BFV

over kanaal

over kanaal
over kanaal

(Instort) Flensbus hulpstuk
type FLBH Air Spiralo® buis 80

type SPB

(Instort) Zijaansluiting
type FLBOR

verkoop@airspiralo.nl
Voor extra informatie en technische specificaties zie www.airspiralo.com; deze data zijn leidend

Met rechthoekige (instort)ventilatieproducten duurzaam  
ventileren 

Sinds 2013 zijn wij als producent als een van de eerste bedrijven  
in de ventilatiebranche mvo-gecertificeerd zijn volgens de 
toetsingscriteria zoals opgesteld door de Metaalunie MVO-monitor  
(basis ISO 26000).

 
Scan de QR-code  

voor het instort assortiment:



Air Spiralo BV • Lagedijkerweg 15 • 1742 NB Schagen
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Assortiment

KEN-LOK

Hulpstukken 

Kleppen 

Geluiddempers 

Inspectieluiken 

Dampdicht 

Brandkleppen 

Geïsoleerd  

Luchtverdeelsystemen

SPIRALO

Spiralobuizen 

Instort- 
Rechthoekige ventilatiekanalen 

en hulpstukken  

Dakkappen 

Flexibele slangen 

Componenten 

Montagemateriaal  

Toebehoren


